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BCS 910 SMART YUZEY BLOF KONTROL (DUSUK KAPASITE)

(GG ERIEINIGEIREYERIENGE]  © Disiik kapasiteli kazanlar igin tamamen otomatik Smart kontrol.
kullamlan BCS 910 Smart Bl6f « Modbus RS 485 iletisim.

Kontrol Sistemi, BC 900 BI6f

Kontroldrii. CP 910 iletkenlik e Vana & Alarm Testi ve Alarm Reset.

Duyargasi ve BCV 915 BI6f Kontrol

Vanasindan olusur.

Dogru TDS/iletkenlik kontrolii,
bl6f oranini minimum seviyeye
indirerek, enerji tasarrufu saglar.
Buhar kazanlarindaki buhar ile
birlikte su siiriiklenmesini
engellemek icin kazandaki suyun
iletkenliginin devamli izlenmesi,
kazan blofiiniin iyi kontrol
edilmesine bagldir.

TDS/iletkenlik degeri diisiik bir
degerde oldugunda, vana kapali
kalmaya devam eder. Gereksiz
kayiplarin olmayisi, su islahi ve

kimyasal maliyetlerinde tasarruf
saglar. Ayni zamanda su tiiketimini Teknik Bilgiler

ve disari atilan atiklar azaltir.

Nominal Basing : PN16

Max. Calisma Sicakligi  : 200 °C

Max. Calisma Basinci : 14 bar
Duyarga Baglantisi : 1/2", BSP - Disli
Duyarga Boyu : 43.5mm

Duyarga Calisma Prensibi: Tek kutuplu iletkenlik ve sicaklik kompanzasyonlu

Vana Baglantisi : 1/2" veya 3/4", Disli

Aktuator : Elektrik ve solenoid

Alinacak Sinyaller : Vana kontrol rdlesi ve yiiksek TDS/iletkenlik alarm rolesi

Cikis . 4-20 mA iletkenlik bilgisi cikisi ve yliksek TDS/iletkenlik alarmi
icin bir adet role

iletisim : Modbus - RS 485

Fonksiyonlar : Vana testi, Alarm Testi ve Alarm Reset

Ekran : Smart teknoloji, LCD ekran
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Uygulama Dahili sicaklik duyargasi olan

CP 910 iletkenlik duyargasi ile
otomatik sicaklik kompanzasyonu
iletkenlik ol¢timi, daha dogru bir
TDS kontrolii saglar.

Buhar Kazani

Tipler
BC 900 Kontrolér CP 900 iletkenlik Duyargasi
Tip Ozellik Tip Boy Baglanti

BC 900 Smart Yiizey BI6f Kontrolori CP 910 43.5mm 1/2", Disli, PN 40

BCV 900 Yiizey Blof Kontrol Vanasi PC Duyarga Baglanti Govdesi
Tip Baglanti Aktuator Tipi Tip Baglanti
BCV 915-15  1/2", Disli, PN 16 230 V. PC D15 1/2", Disli, PN 40
BCV 915-20 3/4", Disli , PN 16 ac PC D20 3/4", Disli, PN 40

PC W15 DN 15, Wafer, PN 40
PC W20 DN 20, Wafer, PN 40
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