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LCS 500 SMART ORANSAL SEVIYE KONTROL

CINEINGYENEIIOERISROS Elg  © Modbus RS 485 iletisim.

Ofansal See K(.)ntr.oI.S|stem| : e Alarm Test fonksiyonu ile ileri derecede
yiiksek buhar kalitesinin gerekli giivenlik saglar.

oldugu, buhar tiiketiminde
dalgalanmalar ve ani degisikliklerin
oldugu durumlarda kullanilir. e 2 yollu veya 3 yollu kazan besi suyu
Ozellikle yiiksek buhar iiretimi vanasi opsiyonlari.

gerektigi kapasitelerde tercih
edilmelidir.

e Farkli seviye bilgisi girisleri.
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LCS 500 Smart Oransal Seviye
Kontrol Sistemi, LP 500 Seviye
Duyargasi, LC 540 Seviye
Kontrol6ri ve LCV Seviye Kontrol
Vanasindan olusur.

Seviye iki limit arasinda belirlenmis
kontrol bandinda tutulur.

ilave olarak giivenlik ile ilgili Teknik Bilgiler
gerekliliklerden dolayi da duisiik ve
yiiksek su seviye alarmlari saglanir.

Nominal Basing : PN 40
Max. Calisma Sicakligi  : 238 °C
Max. Calisma Basinci : 32 bar

Duyarga Baglanti : 1/2", BSP - Disli
Duyarga Boylari : 500 mmi ile 1.500 mm arasi
Alinacak Sinyaller : Oransal seviye kontrol, Dusiik seviye alarm ve Yiiksek seviye alarm
Cikis : Yiizer kontrol vana kontrolii, 4-20 mA seviye cikisl,
diisiik ve yiiksek seviye alarmiicin iki adet role.
Kontrol Tipleri . PID, Oransal veya ayarlanabilir on-off
iletisim : Modbus - RS 485
Fonksiyonlar : Alarm Testi ve Alarm Reset
Tipler
LC 540 Kontrolor LP 500 Seviye Duyargasi
Tip Ozellik Tip Boy Baglant

LC 540  Oransal vana kontrol + 4-20 mA seviye ¢ikisi  LP 550 500 mm 1/2", BSP - Disli
Oransal vana kontrol + 4-20 mA seviye ¢ikisl - P 560 600 mm 1/2", BSP - Disli

LG 540D 420 mA PID kontrol gl , LP570 700 mm 1/2", BSP - Disli
oswon Sl SOmk ekt Lpeso  soomm 112 65P D
LP590 900 mm 1/2", BSP - Disli

LPA Akim Yiikselticisi LP 510 1.000 mm 1/2", BSP - Disli
Tip Ozellik LP 511 1.100 mm 1/2", BSP - Disli
LPA 500 0-6 Vdc seviye bilgisi cikist LP512 1.200mm 1/2", BSP - Disli
LPA 420 4-20 mA seviye bilgisi cikisi LP 513 1.300 mm 1/2", BSP - Disli

www.atechtr.com
Atech 6nceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakkini sakh tutar.
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Uygulama

Kazan su seviyesi, ayarlanan

Besi Suyu
Kontrol Vanasi

LCV

Besi Suyu
Pompasi
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LPA 500 + LP 500

N

Buhar Kazani

dusiik su seviye alarm noktasinin
altina distigiinde diisiik seviye
alarmi olusur ve brilor emniyet
zinciri devresi kesilir.

Kazan su seviyesi ayarlanan
yiiksek su seviye alarm noktasina
degecek kadar yiikselirse; yiiksek
su seviye alarmi olusur, ayrica
kazan kontrol paneli kurulumuna
bagli olarak kazan besi suyu
pompasl veya vanasinin
cahstinimasi durdurulabilir ve hatta
brilor beslemesi kapatilabilir.

Belirli zaman araliklarinda Alarm
Test fonksiyonu ile seviye alarmlari
olusturarak, sistem emniyet

LCV Kazan Besi Suyu Kontrol Vanasi

zincirinin ¢alisip calismadig
kontrol edilebilir.

Alarm Test ve Alarm Reset

\?igia Bsalill?lg Tip \_/ﬁ;ia B;zlu?f Tip Cap ve Baglant Kvs fonksiyonlari ile daha emniyetli
LCV 5125 LCV3125 DN 25, Flansh 2,4, 6.3,10 buhar kazani calistinimasini
LCV 5132 LCV3132 DN 32, Flansh 6.3,10,16 selleraletlie
PN 16 |LCV 5140 PN16|LCV 3140 DN 40, Flansh 10,16, 25
LCV 5150 LCV3150 DN 50, Flansli 16, 25, 40
LCV 5165 LCV3165 DN 65, Flansli 25, 40, 60
LCV 5225 LCV3225 DN 25, Flansh  2,4,6.3,10
LCV 5232 LCV3232 DN 32, Flansli 6.3,10,16
v, |[PN2s|Levs240 3 [PN25[LCV 3240 DN 40, Flangh 10, 16, 25
LCV 5250 LCV 3250 DN 50, Flansh 16, 25, 40
LCV 5265 LCV 3265 DN 65, Flansli 25, 40, 60
LCV 5425 LCV3425 DN 25, Flanshi 2,4, 6.3, 10
LCV 5432 LCV 3432 DN 32, Flansh 6.3,10,16
PN 40(LCV 5440 PN 40|LCV 3440 DN 40, Flansl 10,16, 25
LCV 5450 LCV 3450 DN 50, Flansh 16, 25, 40
LCV 5465 LCV 3465 DN 65, Flansl 25, 40, 60
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